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1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Haseldorf beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 

„Gewerbegebiet westlich Kamperrege“.  

Ziel ist die Ausweisung zweier Teilflächen als Gewerbegebiete innerhalb des Plan-

gebiets. 

Zur Vermeidung von schalltechnischen Konflikten an den bestehenden umliegen-

den Wohngebäuden ist zu klären, welche Schallemission von den geplanten ge-

werblich genutzten Flächen ausgehen dürfen.  

2 Arbeitsunterlagen 

Die in der Tabelle 1 aufgeführten Unterlagen wurden für die Bearbeitung der vor-

liegenden schalltechnischen Untersuchung zur Verfügung gestellt: 

Tabelle 1:  Bereitgestellte Unterlagen 

Art der Unterlagen 
Datei-
format 

Bereitgestellt  

per von am 

Bebauungsplan  
„Gewerbegebiet west-
lich Kamperrege“, 
Stand: 01.12.2022 

PDF E-Mail dn.stadtplanung, GbR 06.07.2023 

DGM1  Download 

Schleswig-Holstein Downloadportal 

(https://geodaten.schleswig-hol-
stein.de/gaialight-sh/_apps/dladown-
load/dl-dgm1.html) 

18.07.2023 

LoD1  Download 

Schleswig-Holstein Downloadportal 

(https://geodaten.schleswig-hol-
stein.de/gaialight-sh/_apps/dladown-
load/dl-lod1.html) 

18.07.2023 

Bebauungsplan Hasd 
Nr. 1, 3. Änderung 
und Flächennutzungs-
plan 

PDF Download 

Geoportal Kreis Pinneberg  
https://geoportal2.kreis-pinne-
berg.de/WebOffice/synserver?pro-
ject=Geoportal_Bauen&user=gast 

18.07.2023 

Aktualisierter Entwurf 
Bebauungsplan 8 in 
Haseldorf 04/2024 

PDF E-Mail dn.stadtplanung, GbR 25.04.2024 

Aktualisierter Entwurf 
Bebauungsplan 8 in 
Haseldorf 12/2024, 
dn.stadtplanung, GbR 

PDF E-Mail Amt Geest und Marsch Südholstein 07.02.2025 
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3 Berechnungsgrundlagen 

Sämtliche Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPlan in der Version 

9.0, der SoundPlan GmbH durchgeführt.  

Das Plangebiet und seine für die schalltechnischen Berechnungen maßgebliche 

Nachbarschaft wurden in einem dreidimensionalen Modell digital erfasst. Es wur-

den die vorhandenen Gebäude sowie sonstige Elemente für Abschirmung und Re-

flexion in Lage und Höhe aufgenommen (vgl. Anlage 1).  

Die Topografie weist keine besonderen Erhebungen auf und wird daher als weit-

gehend eben angesetzt. 

Die Ausbreitungsberechnungen für den Gewerbelärm wurden auf Grundlage der 

TA Lärm /1/ in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der 

Ausbreitung im Freien“ /2/ und einer Mitwindwetterlage durchgeführt. 

Als maßgebliche Immissionsorte wurden die jeweils am stärksten belasteten Fas-

sadenpunkte in der Nachbarschaft berücksichtigt. Die Lage der maßgeblichen Im-

missionsorte ist der Anlage 1 und Anlage 2a zu entnehmen. 

Die Ausbreitungsberechnungen zur Kontingentierung der gewerblichen  

Schallimmissionen wurden auf Grundlage der DIN 45691 „Geräuschkontingentie-

rung“ /3/ durchgeführt. Für die Kontingentierung ist der horizontale Abstand maß-

geblich.  
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4 Beurteilungsgrundlagen Gewerbe 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen aus den gewerblich genutzten Flächen 

erfolgt in Anlehnung an die TA Lärm /1/. Diese Technische Anleitung dient dem 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-

gen durch Geräusche von Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht ge-

nehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen. Der Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen durch Geräusche ist sichergestellt, wenn die Schallbe-

lastung durch Gewerbeanlagen am maßgeblichen Immissionsort die Immissions-

richtwerte nach Tabelle 2 nicht überschreitet. 

In der TA Lärm /1/ wird bei der Beurteilung der prognostizierten Schallimmissionen 

zwischen dem Tagzeitraum (06:00 - 22:00 Uhr) und dem Nachtzeitraum (22:00 - 

06:00 Uhr) unterschieden, wobei für die Nacht die „lauteste Nachtstunde“ maß-

geblich ist. Für einen Schutz der Wohnnachbarschaft vor Lärm sollen hiernach die 

folgenden Immissionsrichtwerte aus Tabelle 2 eingehalten werden. Die für diese 

Untersuchung beurteilungsseitig relevanten Nutzungen sind dort fett hervorgeho-

ben. Zunächst wird hierbei der Gesamtimmissionswert LGI ermittelt, der den Wert 

darstellt, der von allen Betrieben und Anlagen im Sinne der TA Lärm an einem Im-

missionsort maximal erreicht werden darf. Dieser Wert orientiert sich an den Ori-

entierungswerten gemäß Beiblatt 1 der DIN18005 /4/ bzw. den Richtwerten der 

TA Lärm kann aber in Einzelfällen davon abweichen, wenn z.B. wegen einer Ge-

mengelage oder Ortsüblichkeit eine Einhaltung unzumutbar wäre. 

Südlich des Bebauungsplans liegen Wohnnutzungen innerhalb des Bauungsplans 

Haseldorf Nr. 1 mit Einstufung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) vor. Östlich 

Kamperrege sind landwirtschaftliche Betriebe laut FNP vorhanden, welche analog 

zu einem Mischgebiet (MI) eingestuft wurden. 

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels an Immissionsorten in Kurgebieten, rei-

nen und allgemeinen Wohngebieten sowie an Krankenhäusern und Pflegeanstal-

ten muss zusätzlich ein Zuschlag für Geräuscheinwirkungen in den Tageszeiten 

mit erhöhter Empfindlichkeit (werktags 06:00 - 07:00 Uhr und 20:00 - 22:00 Uhr, 

sonn- und feiertags 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr und 20:00 - 22:00 Uhr) 

erteilt werden. 
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Tabelle 2: Beurteilungsgrundlage Gewerbe 

Nutzung 

Immissionsrichtwerte TA Lärm 

Tag  

(06:00-22:00 Uhr) 

in dB(A)  

Nacht 

(22:00-06:00 Uhr) 

in dB(A)  

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

Reine Wohngebiete 50 35 

Allgemeine Wohngebiete 55 40 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

Urbanes Gebiet 63 45 

Gewerbegebiete 65 50 

Anmerkungen: 

• Beurteilungszeiträume 

Tag: 06:00 – 22:00 Uhr 

Nacht (volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel): 22:00 – 06:00 Uhr 

• Tageszeiten mit besonderer Empfindlichkeit  

Für folgende Zeiten ist in reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsge-
bieten und Kurgebieten sowie für Krankenhäuser und Pflegeanstalten bei der Ermittlung des 
Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berück-
sichtigen: 

- an Werktagen:  06:00 – 07:00 Uhr und 20:00 – 22:00 Uhr 

- an Sonn- und Feiertagen:  06:00 – 09:00, 13.00 – 15:00 und 20:00 – 22:00 Uhr 

Der Zuschlag beträgt 6 dB(A). Von der Berücksichtigung des Zuschlags kann abgesehen wer-
den, soweit dies wegen der besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des 
Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. 

... überschritten werden. 

• Verkehrsgeräusche 

Zudem sind die Auswirkungen der Verkehrsgeräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf die 
Nachbarschaft aufgrund von Gewerbeanlagen auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Ab-
stand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück zu berücksichtigen. Diese sollen 
durch Maßnahmen organisatorischer Art so weit wie möglich vermindert werden, soweit 

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch 
um mindestens 3 dB erhöhen, 

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals 
oder weitergehend überschritten werden. 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 8 

„Gewerbegebiet westlich Kamperrege "  

der Gemeinde Haseldorf 

Seite 8 von 17 LK 2025.046.1 LÄRMKONTOR GmbH 

5 Eingangsdaten  

Zunächst wurde geprüft, ob sich ausgehend von pauschalen flächenbezogenen 

Schallleistungspegeln Tag/Nacht für Gewerbegebiete (GE) bzw. für einge-

schränkte Gewerbegebiete (GEe) in Anlehnung an Nr. 5.2.3 der DIN 18005 /5/ 

Konflikte in der Nachbarschaft ergeben. 

Für Gewerbegebiete können laut Nr. 5.2.3 der DIN 18005 flächenbezogene 

Schallleistungspegel Tag/Nacht von L’’WA =60/60 dB(A) angesetzt werden. Für 

eingeschränkte Gewerbegebiete liegt dieser Wert üblicherweise bei L’’WA = 

45 dB(A) in der Nacht. 

Die gewerblich genutzten Flächen werden mit einer pauschalen Emissionshöhe 

von 1 m über Gelände berücksichtigt. Die berücksichtigten Flächen laut Bebau-

ungsplanentwurf vom 16.12.2024 sind in Anlage 1 dargestellt. 

6 Ergebnisbeurteilung 

Die Ergebnisse der Prüfung der Auswirkungen der geplanten Gewerbeflächen auf 

die Nachbarschaft bei Ansatz von pauschalen flächenbezogenen Schallleistungs-

pegeln Tag/Nacht für Gewerbegebiete (GE) bzw. für eingeschränkte Gewerbege-

biete (GEe) in Anlehnung an Nr. 5.2.3 der DIN 18005 sind in Anlage 1 dargestellt. 

Hierbei zeigt sich, dass…. 

…  an den Wohngebäuden im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen östlich 

Kamperrege Beurteilungspegel bis zu 48 dB(A) am Tag und 47 dB(A) in der 

Nacht zu erwarten sind. Da hier am Tag eine gewisse Vorbelastung durch 

landwirtschaftliche Betriebe nicht ausgeschlossen werden kann, ist hier für 

den Regelfall von dem vorbelastungsunabhängigen Ansatz gemäß 3.2 der 

TA Lärm auszugehen. Hiernach gilt:  

„Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Über-

schreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen 

des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte 

Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzu-

sehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden An-

lage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 

am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.“ 

Der vorbelastungsunabhängige Ansatz der TA Lärm ist somit im Bereich der 

landwirtschaftlichen Flächen östlich Kamperrege am Tag erfüllt. In der Nacht 

wird der maßgebliche Immissionsrichtwert überschritten. Hier ist bei landwirt-

schaftlichen Betrieben im Regelfall jedoch auch keine Vorbelastung zu erwar-

ten. 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 8 

„Gewerbegebiet westlich Kamperrege "  

der Gemeinde Haseldorf 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2025.046.1 Seite 9 von 17 

…  an den südlich angrenzenden Wohngebäuden innerhalb des Bauungsplans 

Haseldorf Nr. 1 mit Einstufung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) Beurtei-

lungspegel bis zu 56 dB(A) am Tag und 46 dB(A) in der Nacht zu erwarten 

sind. Hier werden die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm somit 

am Tag teilweise geringfügig und in der Nacht deutlich überschritten. Die Ge-

werbeflächen sind somit am Tag und in der Nacht teilweise einzuschränken. 

Zudem sind die Auswirkungen der Verkehrsgeräusche des An- und Abfahrtver-

kehrs auf die Nachbarschaft aufgrund von Gewerbeanlagen auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen in einem Ab-stand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrund-

stück zu berücksichtigen. Diese sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art so 

weit wie möglich vermindert werden, soweit 

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB erhöhen, 

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-

SchV) erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

Aufgrund der Größe der geplanten Gewerbegebiete ist im vorliegenden Fall auf 

der Kreisstraße Kamperrede nicht von einer Verkehrsverdoppelung (ursächlich für 

eine Pegelerhöhung um 3 dB notwendig) ohne Vermischung mit dem übrigen Ver-

kehr zu rechnen. 
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7 Lärmschutzmaßnahmen 

7.1 Gewerbekontingentierung 

Der Bebauungsplan muss die Gewerbelärmproblematik durch die enthaltenen Re-

gelungen bewältigen. Dazu wird es erforderlich, ein schalltechnisches Konzept zur 

Gewährleistung eines verträglichen Nebeneinanders des geplanten Gewerbege-

bietes mit den vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen außerhalb des Plange-

biets zu erarbeiten. Dieses Konzept muss mit dem Instrumentarium des Bebau-

ungsplans umsetzbar und langfristig durch ihn zu sichern sein. 

Ein geeignetes Instrument zur Sicherstellung der angestrebten Ziele stellt die Ge-

räuschkontingentierung der Gewerbegebiete im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans dar. Ziel der Geräuschkontingentierung ist es, zu gewährleisten, dass durch 

die Summe der Schallabstrahlung aller vorhandenen und zukünftig gewerblich ge-

nutzten Flächen an den umliegenden schutzwürdigen Nutzungen keine schädli-

chen Umweltauswirkungen hervorgerufen werden. Gleichzeitig sollen ausrei-

chende Geräuschkontingente für zukünftige gewerbliche Nutzung sichergestellt 

werden. Die Emissionskontingente sind also so festzulegen, dass an keinem der 

untersuchten Immissionsorte der maßgebliche Immissionsrichtwert überschritten 

wird. 

Die Geräuschkontingentierung erfolgte entsprechend der DIN 45691 „Geräusch-

kontingentierung“ /3/, die neben dem Verfahren zur Ermittlung der Kontingente 

auch das Verfahren zum Nachweis der Einhaltung der Kontingente im Zuge der 

Genehmigungsverfahren beschreibt. 

Die konkrete Umsetzung eines Bebauungsplanes und der in ihm festgesetzten 

Geräuschkontingentierung findet auf der Ebene der Objektplanung der jeweiligen 

Betriebe und Anlagen statt. Die ansiedelungswilligen Betriebe müssen im Rahmen 

der Baugenehmigung per Einzelnachweis die Übereinstimmung mit den Festset-

zungen des Bebauungsplans sowie die Einhaltung der Vorschriften sonstiger 

schalltechnischer Regelwerke, wie z.B. der TA Lärm /1/ belegen. Der ggf. notwen-

dige Schallschutz ist durch bauliche, technische und organisatorische Einzelmaß-

nahmen auf dem Gewerbegrundstück zu erbringen. 
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7.2 Vorbelastung 

An den Wohngebäuden im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen östlich Kamp-

errege kann eine gewisse Vorbelastung durch landwirtschaftliche Betriebe nicht 

ausgeschlossen werden Gemäß 3.2 der TA Lärm gilt im Regelfall:  

„Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärm-

schutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissions-

beitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das 

ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende 

Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 am maßgeblichen Im-

missionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.“ 

Der vorbelastungsunabhängige Ansatz der TA Lärm wurde somit im Bereich der 

landwirtschaftlichen Flächen östlich Kamperrege berücksichtigt (siehe Anlage 2b, 

Geräuschvorbelastung). 

An den südlich angrenzenden Wohngebäuden innerhalb des Bauungsplans Ha-

seldorf Nr. 1 mit Einstufung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) Beurteilungspe-

gel ist durch die landwirtschaftlichen Betriebe keine relevante Belastung zu erwar-

ten. Dennoch wurde hierfür die landwirtschaftliche Fläche östlich Kamperrege mit 

einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A) am Tag belegt. An 

dem nördlichen Immissionsort des direkt angrenzenden Wohngebäudes wurde so-

mit eine Vorbelastung von <51 dB(A) und somit ein Abzug von 2 dB am Tag durch 

Gewerbelärm ermittelt (siehe Anlage 2b, Geräuschvorbelastung). 

7.3 Ermittlung Emissionskontingente 

Die Bestimmung der Emissionskontingente erfolgte nach der DIN 45691 „Ge-

räuschkontingentierung“ /3/ für eine Mitwindwetterlage unter ausschließlicher Be-

rücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung. Für die geplanten Ge-

werbeflächen wurde eine pauschale Emissionshöhe von 1 m über Gelände be-

rücksichtigt. Die Lage der einzelnen Kontingentierungsflächen ist der Anlage 2a zu 

entnehmen. Die untersuchten Immissionsorte sind ebenfalls in Anlage 2a aufge-

führt. 

Für alle Teilflächen wird eine Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) angestrebt. 

Aufgrund der notwendigen Einschränkungen der Schallemissionen ist für sie südli-

che Teilfläche jedoch von einem eingeschränkten Gewerbegebiet (GE(e)) auszu-

gehen. 

Der für die jeweiligen Immissionsorte maßgebliche Planwert zur Bestimmung der 

verbleibenden Emissionskontingente wurde gemäß den Vorgaben der 

DIN 45691 /3/ aus der Differenz des Immissionsrichtwertes nach TA Lärm /1/ und 

dem Beurteilungspegel aus der Vorbelastung festgelegt. Die Kontingente werden 
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demnach so vergeben, dass an den zu untersuchenden Immissionsorten der 

Richtwert der TA Lärm /1/ durch die Gesamtbelastung (Vorbelastung + Kontin-

gente) nicht überschritten wird. 

Zur Ermittlung der Emissionskontingente wurde im ersten Schritt das Basiskontin-

gent der einzelnen Teilflächen bestimmt. Dieses Basiskontingent wurde so einge-

stellt, dass an keinem der maßgeblichen Immissionsorte eine Überschreitung der 

Gesamtbelastung entsteht. Gemäß DIN 45691 /3/ ergeben sich die in Tabelle 3 

aufgeführten Basiskontingente für die zwei Teilflächen (siehe Anlage 2b, Seite 3). 

Tabelle 3: Emissionskontingente (Basiskontingente) 

Teilfläche LEK, Tag LEK, Nacht 

 dB(A) dB(A) 

GE(e) 1 60 45 

GE 2 64 51 

Erläuterungen: 

LEK: Emissionskontingent 

Die Verteilung der Schallemissionskontingente innerhalb des Plangebietes folgt 

der planerischen Idee möglichst weit entfernt von lärmsensibler Nutzung, höhere 

Schallemissionen zuzulassen. Die hinsichtlich ihrer planerischen „Schwerpunktset-

zung“ abgestimmten Emissionskontingente wurden dabei auch in einem Ausmaß 

bestimmt, dass es ermöglicht an den nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzun-

gen, unter Berücksichtigung der Nutzungseinstufung, keine neuen schalltechni-

schen Konflikte zu verursachen. Während für das GE 2 eine tagsüber und nachts 

im Grunde uneingeschränkte gewerbliche Nutzung möglich ist, ist für das GE(e) 1 

nachts nur eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung nachts möglich. Hierbei ist 

zu berücksichtigen, dass die ermittelten Emissionskontingente nach DIN 45691 

nicht mit den flächenbezogenen Schallleistungspegeln nach DIN ISO 9613-2 und 

Beurteilung nach TA Lärm aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitungsberech-

nung und Beurteilung nicht vergleichbar sind. So können für die Einhaltung der 

Richtwerte die Emissionskontingente nach DIN 45691 im hier vorliegen Nahbe-

reich höher ausfallen als flächenbezogene Schallleistungspegeln nach DIN ISO 

9613-2 mit Beurteilung nach TA Lärm. 

In Anlage 2b sind die Teilpegel der einzelnen Flächen, der Abzug für die Vorbelas-

tung sowie die Gesamtbelastung dargestellt.  

Die maßgeblichen limitierenden Immissionsorte sind in Anlage 2a farblich hervor-

gehoben. Für die Grundkontingente sind die Immissionsort WA 1 und 3 maßgeb-

lich. Hier wird das Immissionskontingent ausgeschöpft. 

An vielen Immissionsorten, insbesondere in der landwirtschaftlichen Fläche östlich 

Kamperrege (MI) wird der Richtwert durch die gewerbliche Schallimmis-
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sionsgesamtbelastung auf Grundlage des angenommenen Basiskontingents nicht 

voll ausgeschöpft. Dies ermöglicht Zusatzkontingente in diese Richtung (siehe Ta-

belle 4 und (siehe Anlage 2b, Seite 4). 

Tabelle 4: Gebiet mit Zusatzkontingenten 

Fläche 

EK, zus, T 

[dB] 

EK, zus, N 

[dB] 

MI 2 1 

LEK: Emissionskontingent 

8 Qualität der Prognose 

Die verwendeten Eingangsdaten entstammen auf Grundlage der planungsrecht-

lich bedingt maximal zulässigen flächenbezogenen Schallleistungspegel bzw. ent-

sprechend der Festsetzungen zu den Schallemissionen im rechtskräftigen B-Plan. 

In der Betrachtung werden alle relevanten Schallemissionsflächen kumulativ in der 

Berechnung zur „sicheren Seite“ im Sinne der schützenswerten Nachbarschaft be-

rücksichtigt. Es handelt sich dabei um den akustisch schlechtesten Fall („worst-

case“), der aufgrund der Gleichzeitigkeit der schalltechnischen Ereignisse im Ein-

wirkzeitraum voraussichtlich nur selten eintreten wird. 

Die Topografie (hier weitgehend eben) und die Lage der gewerblichen Nutzung 

leiten sich aus den übersandten Vermessungsdaten und den Planungen, mit für 

Architekten und für diese Untersuchung ausreichender Genauigkeit, ab. Die Aus-

breitungsrechnung für die geplanten Betriebsabläufe folgt der dem Stand der 

Technik entsprechenden DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbrei-

tung im Freien“ /2/ und birgt die dort genannte Genauigkeit. Dabei werden alle 

baulichen Gegebenheiten, die einen relevanten Einfluss auf die Schallausbreitung 

haben können, berücksichtigt. 

Aus den Eingangsdaten sowie aufgrund der angewendeten Berechnungsverfah-

ren enthält die Geräuschimmissionsprognose dieser schalltechnischen Untersu-

chung somit eine für die betriebliche Genehmigung bzw. gewerbliche Standortpla-

nung begründete Kausalität und Vorhersagbarkeit. 
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9 Zusammenfassung und Fazit 

Die Gemeinde Haseldorf beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ge-

werbegebiet westlich Kamperrege“ mit dem Ziel der Ausweisung zweier Teilflä-

chen als Gewerbegebiete. 

Zur Vermeidung von schalltechnischen Konflikten an den bestehenden umliegen-

den Wohngebäuden war durch die vorliegende schalltechnische Untersuchung zu 

klären, welche Schallemission von den geplanten gewerblich genutzten Flächen 

ausgehen dürfen.  

Für die geplanten Gewerbegebietsflächen wurde es auf Grund der unmittelbaren 

Nähe zu den nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen erforderlich, eine Emis-

sionskontingentierung nach DIN 45691 durchzuführen. 

Die hinsichtlich ihrer planerischen „Schwerpunktsetzung“ abgestimmten Emissi-

onskontingente (wo sind höhere Kontingente gewünscht und wo nicht) wurden in 

einem Ausmaß bestimmt, dass es an den nächstgelegenen schutzwürdigen Nut-

zungen unter Berücksichtigung der Nutzungseinstufung zu keinen schalltechni-

schen Konflikten im Sinne der TA Lärm kommt. Während für das GE eine fast un-

eingeschränkte gewerbliche Nutzung möglich ist, ist für das GE(e) nur eine einge-

schränkte gewerbliche Nutzung tag wie nachts möglich. 

Die Festsetzung der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelten Ge-

räuschkontingente im Bebauungsplan kann folgendermaßen erfolgen: 

„Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in den fol-

genden Tabellen angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 „Ge-

räuschkontingentierung“ vom Dezember 2006 weder tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 

noch nachts (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) überschreiten.“ 

Tabelle X: Emissionskontingente tags und nachts in dB (Basiskontingente) 

Teilfläche LEK, Tag LEK, Nacht 

 dB(A) dB(A) 

GE(e) 1 60 45 

GE 2 64 51 

Erläuterungen: 

LEK: Emissionskontingent 

„Für die Teilflächen gelten die in der folgenden Tabelle genannten Richtungen die 

genannten Zusatzkontingente zu den Emissionskontingenten:“ 
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Tabelle Y: Richtungszuschläge zum Basiskontingent tags und nachts in dB 

Fläche 

EK, zus, T 

[dB] 

EK, zus, N 

[dB] 

MI 2 1 

 „Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach 

DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.  

Die Einhaltung der in Tabelle X und Tabelle Y festgesetzten Werte ist im Zuge der 

jeweiligen Genehmigungsverfahren nachzuweisen.“ 

„Die DIN 45691:2006-12 liegt zur Einsichtnahme bei der Gemeinde vor.“ 

 

 

Hamburg, 25.02.2025 

 

 

i.V. Marion Krüger  i.A. Kelvin Brehm 
LÄRMKONTOR GmbH  LÄRMKONTOR GmbH 
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10 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Beurteilungspegel Gewerbe 

Anlage 2a: Lageplan der maximal zulässigen Emissionskontingente nach 

DIN 45691 

Anlage 2b: Kontingentierung nach DIN 45691 
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Kontingentierung für: Tageszeitraum

Immissionsort  WA 1 MI 1 MI 2 MI 3 MI 4 MI 5 MI 6 WA 2 WA 3 WA 4 WA 5 WA 6 WA 7

Gesamtimmissionswert L(GI) 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Geräuschvorbelastung L(vor) -2,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 53,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

GE(e) 1 6539,3 60

GE(e) 2 6363,1 64

 WA 1 MI 1 MI 2 MI 3 MI 4 MI 5 MI 6 WA 2 WA 3 WA 4 WA 5 WA 6 WA 7

49,9 46,2 46,5 43,7 43,5 41,7 41,5 51,0 51,9 51,2 52,0 50,3 46,0

49,3 47,4 47,8 50,7 50,8 48,5 48,3 49,7 50,0 49,4 49,4 48,7 46,8

Immissionskontingent L(IK) 52,6 49,9 50,2 51,5 51,6 49,3 49,1 53,4 54,0 53,4 53,9 52,6 49,5

Unterschreitung 0,4 4,1 3,8 2,5 2,4 4,7 4,9 1,6 1,0 1,6 1,1 2,4 5,5

Anlage 2b: Kontingentierung zum Bebauungsplan "Gewerbe-
gebiet westlich Kamperrege" in Haseldorf

Lärmkontor GmbH  Altonaer Poststraße 13 b 22767 Hamburg
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Kontingentierung für: Nachtzeitraum

Immissionsort  WA 1 MI 1 MI 2 MI 3 MI 4 MI 5 MI 6 WA 2 WA 3 WA 4 WA 5 WA 6 WA 7 

Gesamtimmissionswert L(GI) 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0          -6,0 -6,0          -6,0          -6,0           -6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Planwert L(PI) 40,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

GE(e) 1 6539,3 45

GE(e) 2 6363,1 51

 WA 1 MI 1 MI 2 MI 3 MI 4 MI 5 MI 6 WA 2 WA 3 WA 4 WA 5 WA 6 WA 7 

34,9 31,2 31,5 28,7 28,5 26,7 26,5 36,0 36,9 36,2 37,0 35,3 31,0

36,3 34,4 34,8 37,7 37,8 35,5 35,3 36,7 37,0 36,4 36,4 35,7 33,8 

Immissionskontingent L(IK) 38,6 36,1 36,5 38,2 38,3 36,0 35,8 39,4 39,9 39,3 39,7 38,5 35,7 

Unterschreitung 1,4 2,9 2,5 0,8 0,7 3,0 3,2 0,6 0,1 0,7 0,3 1,5 4,3

Anlage 2b: Kontingentierung zum Bebauungsplan "Gewerbe-
gebiet westlich Kamperrege" in Haseldorf

Lärmkontor GmbH  Altonaer Poststraße 13 b 22767 Hamburg
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

GE(e) 1 60 45

GE(e) 2 64 51

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Anlage 2b: Kontingentierung zum Bebauungsplan "Gewerbe-
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Für in den im Plan dargestellten Gebietsnutzungen liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflächen durch 
L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden
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