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Schnitt B - B

Planstraße A

(Baumschulring)
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Schnitt D - D

Planstraße C

(Baumschulring)
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Schnitt E - E

Wanderweg

Schnitt F - F

Planstraße A

(Baumschulring)

Schnitt G - G

Wohnweg
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Schnitt A - A

Planstraße D

(Baumschulring)
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Naturschottertragschicht

Asphalttragschicht

Frostschutzschicht aus Kies-Sand-Gemisch

Frostschutzschicht aus Sand-Kies-Gemisch

Oberboden

Brechsand-Splitt-Gemisch

Wassergebundene Decke, erdbraun

Zeichenerklärung:

Betonsteinpflaster, rot

Betonsteinpflaster, anthrazit

Betonsteinpflaster, grau

Betontiefbordstein 10 x 30 x 100 cm gem. DIN EN 1340, Qualität DTI(TB)

Betonbordsteine

Fundamentdicke d = 20 cm, C 20/25

Rückenstütze b = 15 cm, C 20/25

Höhenangaben in cm

Längenangaben in m

Wasserlauf              (WL) Angaben siehe Pflaster Fahrbahn
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Schnitt C - C

Planstraße A

(Baumschulring)
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WL

Oberboden d = 20 cm gem. DIN 18320 und ZTV E-StB
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Aufbau Planstraße A (Baumschulring) und B (Baumschulring) Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 1,0

8 cm Betonsteinpflastersystem "Modula Plus" 30/15/8 cm u. 15/15/8 cm grau gem. DIN EN 1338

Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm4 cm

(im Endzustand gefräst und vermischt mit Schottertragschicht)

Asphalttragschicht AC 22 TN, B 70/100 gem. ZTV u. TL Asphalt-StB10 cm

20 cm Naturschottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB

E

V2

 ] 150 MPa (D

pr

 ] 103 %)

Frostschutzschicht aus:

mind. 65 cm

Aufbau Planstraße C (Baumschulring) und D (Baumschulring) Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, Bk 1,0Aufbau Wanderweg

15 cm Naturschottertragschicht 2/32 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB

E

V2

 ] 80 MPa (D

pr

 ] 103 %)

Frostschutzschicht aus:

mind. 40 cm

wassergebundene Deckschicht, Farbe erdbraun, Typ Sabalith4 cm

Sand-Kies-Gemisch (SW/SI) gem. ZTV u. TL SoB-StBmind. 15 cm

dynamische Schicht Sabadyn 0/16 mm6 cm

Aufbau Zufahrt nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 1,0

8 cm Betonsteinpflastersystem "Modula Plus" 30/15/8 cm u. 15/15/8 cm grau gem. DIN EN 1338

Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm4 cm

(im Endzustand gefräst und vermischt mit Schottertragschicht)

Asphalttragschicht AC 22 TN, B 70/100 gem. ZTV u. TL Asphalt-StB10 cm

20 cm Naturschottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB

E

V2

 ] 150 MPa (D

pr

 ] 103 %)

Frostschutzschicht aus:

mind. 65 cm

Sand-Kies-Gemisch (SW/SI) gem. ZTV u. TL SoB-StBmind. 23 cm

Aufbau Planstraße A (Baumschulring) und B (Baumschulring) (Längsaufstellung) Parkplatz nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 1,0

8 cm
Ökopflaster 20/20/8 cm mit 2 cm Sickerfuge, anthrazit gem. DIN EN 1338

Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm4 cm

20 cm Naturschottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB

E

V2

 ] 150 MPa (D

pr

 ] 103 %)

Frostschutzschicht aus:

mind. 65 cm

Sand-Kies-Gemisch (SW/SI) gem. ZTV u. TL SoB-StBmind. 23 cm

MuldeMuldeMuldeGrünfläche MuldeFahrbahn
Stellplatz

Fahrbahn Fahrbahn Grünfläche

MuldeZufahrt Mulde Mulde Mulde

Stellplatz

Fahrbahn

Fahrbahn

Fahrbahn

Wanderweg

0,30 0,30

Aufbau Planstraße D (Baumschulring) (Senkrechtaufstellung) Parkplatz nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 1,0

8 cm
Ökopflaster 20/20/8 cm mit 2 cm Sickerfuge, anthrazit gem. DIN EN 1338

Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm4 cm

20 cm Naturschottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB

E

V2

 ] 150 MPa (D

pr

 ] 103 %)

Frostschutzschicht aus:

mind. 65 cm

Sand-Kies-Gemisch (SW/SI) gem. ZTV u. TL SoB-StBmind. 33 cm
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3,0 %
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0,30

Sand-Kies-Gemisch (SW/SI) gem. ZTV u. TL SoB-StBmind. 23 cm

(im Endzustand gefräst und vermischt mit Schottertragschicht)

Asphalttragschicht AC 22 TN, B 70/100 gem. ZTV u. TL Asphalt-StB10 cm
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Schnitt H - H

Planstraße B

(Baumschulring)

3,0 % 3,0 %

- 8 - 10

- 4 - 6 - 4- 6

- 5 - 5

WLWL

8 cm Betonsteinpflastersystem "Modula Plus" 30/15/8 cm u. 15/15/8 cm grau gem. DIN EN 1338

Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm4 cm

(im Endzustand gefräst und vermischt mit Schottertragschicht)

Asphalttragschicht AC 22 TN, B 70/100 gem. ZTV u. TL Asphalt-StB10 cm

20 cm Naturschottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB

E

V2

 ] 150 MPa (D

pr

 ] 103 %)

Frostschutzschicht aus:

mind. 65 cm

Sand-Kies-Gemisch (SW/SI) gem. ZTV u. TL SoB-StBmind. 23 cm
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